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Anmerkung:

Soweit Personen- und Funktionsbezeichnungen aus Griinden der Lesbar-
keit nur in der mannlichen Form verwendet werden, gelten sie gleicherma-
Ren fir Frauen.

Diese Vorschrift ist fiir die Behdrden und Organisationen der allgemeinen
Gefahrenabwehr (Feuerwehr, Notfallrettung sowie Zivil- und Katastrophen-
schutz) bestimmt. Die flr die Zusammenarbeit mit der Polizei wesentlichen
Aspekte wurden berucksichtigt.

Organisationen, die mit den Behoérden und Organisationen der allgemei-
nen Gefahrenabwehr zusammenarbeiten, haben die Regelungen dieser
Dienstvorschrift sinngemaf anzuwenden.

Eine einheitliche Auslegung und Anwendung der Anlagen ist fur eine rei-
bungslose Zusammenarbeit notwendig.
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1. GRUNDSATZE

Diese Vorschrift regelt das Planen, Bereitstellen, Herstellen sowie das ge-
ordnete und ressourcenschonende Betreiben und Unterhalten von Infor-
mations- und Kommunikationstechnik im Einsatz (luK-Einsatz).

Neben der luK-Technik im Einsatz wird bei den Behdrden und Organi-
sationen mit Sicherheitsaufgaben auch Kommunikationstechnik verwandt,
die zur Kommunikation mit Verwaltung, anderen Dienststellen und Behdrden
oder zur Alarmierung von Einsatzkraften eingesetzt wird. Diese ist nicht
Bestandteil des Regelungsumfangs dieser Vorschrift.

1.1 Allgemeines
Informations- und Kommunikationstechnik (luK-Technik) umfasst alle luK-
Mittel, luK-Verbindungen und fir deren Nutzung zu treffenden MafRnahmen.

Sie gewahrleistet die Informationsiibertragung und die Kommunikation im
Einsatz sowie deren Dokumentation. Dies umfasst auch das Bereitstellen
von Sprach- und Datendiensten.

111 Als Sprach- und Datendienste stehen insbesondere zur Verfligung:

— Sprechfunk und Datenfunk

— Telefonie

— E-Mail

— Fax

— im Intranet z. B. VoIP, Datenbanken

— im Internet z. B. World Wide Web, Soziale Medien

11.2 luK-Mittel sind technische Flihrungs- und Einsatzmittel.
Die Erfassung von luK-Mitteln hat nach recherchierbaren, einheit-
lichen Kriterien zu erfolgen, insbesondere nach

Art, Anzahl

Verflgbarkeit

Leistungsmerkmale

Zuordnung

Verantwortlichkeit.

113 luK-Verbindungen sind leitungsgebundene oder nicht leitungsge-
bundene Ubertragungswege.



1.2 Zustandigkeiten

Die Zustandigkeiten fur die luK-Technik im Einsatz ergeben sich aus der
FUhrungsorganisation.

Dabei sind die Zustandigkeiten anderer Behorden, Dienststellen und sons-
tiger Stellen, insbesondere

— Bundesnetzagentur fur Elektrizitat, Gas, Telekommunikation, Post und
Eisenbahnen (BNetzA)

— Bundesanstalt fir den Digitalfunk der Behérden und Organisationen
mit Sicherheitsaufgaben (BDBOS),

— Autorisierte Stellen (AS),

— Einrichtungen zum Erhalt des Betriebes im Digitalfunk, z. B. taktisch-
technische Betriebsstellen (TTB), Vorhaltende Stelle (VSt), Digitalfunk
Servicestelle, Verbindungsstelle fur den Digitalfunk (VSD) bei den BOS
des Bundes,

oder
— Netzbetreiber, Dienste- und Serviceanbieter

zu beachten.

1.3 Beurteilung der Lage

Fir die Beurteilung der luK-Lage als Teil der Beurteilung der Gesamtlage
sind darlber hinaus von Bedeutung:

— Auftrag, Absicht, Einsatzschwerpunkte der Einsatzleitung

— Starke und Gliederung der Einsatzkrafte

— Standorte der Befehlsstellen

— Art und Umfang des zu erwartenden Informationsaufkommens

— vorgegebener Geheimhaltungsgrad bei der Zusammenarbeit mit an-
deren Behoérden und Organisationen

— Infrastruktur,
z. B. Energieversorgung, Netzanbindung, Versorgungsgtite, Kapazitat

— Bedarf und Verfligbarkeit von luK-Spezialkraften, luK-Verbindungen
und luK-Mitteln der eigenen Organisation

— Verfugbarkeit von vorhandenen Objektfunkanlagen



1.4
Der |

erforderliche Unterstiitzung durch Fachdienste oder externer luK-
Spezialkrafte, z. B. zum Aufbau und Betrieb weiterer luK-Verbindun-
gen

rechtliche Rahmenbedingungen, z. B. Frequenzzuteilung,
Anschlussbedingungen

mogliche Stérungen der luK-Verbindungen,
z. B. aufgrund Witterung, Storer, Ausfall von Technik

Notwendigkeit von zusatzlichen IT-Sicherheitsmallnahmen

Schnittstellen zu anderen Behdrden und Organisationen mit Sicher-
heitsaufgaben (BOS)

Schnittstellen zu anderen Stellen, Einrichtungen oder Organisatio-
nen die nicht den BOS angehdren, z. B. Ordnungsamt, Gesundheits-
amt

ortliche Gegebenheiten,
z. B. Entfernungen, Topografie

Verhalten der Bevdlkerung,

z. B. die Auslastung bei der Nutzung 6ffentlicher Telefon- und Daten-
netze

Fiuhrung

uK-Einsatz ist Teil des Gesamteinsatzes und bei jeder Einsatzvorbe-

reitung zu bericksichtigen.

Bei planbaren Einsatzen beginnt der luK-Einsatz wahrend der taktischen
Einsatzvorbereitung und endet mit der Rickfihrung der luK-Technik.

Der luK-Einsatz wird vom Sachgebiet 6 geplant, geleitet und durchgefihrt.
Soferndieses nichtbesetztist, Ubernimmt das Sachgebiet 3 diese Aufgaben.

1.4.1

14.2

Der Einsatzleiter tragt im Rahmen seiner Gesamtverantwortung
auch die Verantwortung fir den IuK-Einsatz und trifft die grund-
satzlichen Entscheidungen.

luK-FUhrungskrafte haben insbesondere folgende Aufgaben:

— Beratung des Einsatzleiters Uber die Einsatzmoglichkeiten der
luK-Technik

— Planung, Koordinierung und Durchfiihrung des luK-Einsatzes
auf Basis der taktischen Vorgaben des Einsatzleiters



— Information der Flhrungskrafte flr ihren jeweiligen Verantwor-
tungsbereich hinsichtlich

* Organisation und Struktur des luK-Einsatzes

« zur Verfugung stehender luK-Technik, deren Einsatzmdg-
lichkeit und ggf. Handhabung

— Gewabhrleistung der Funktionsfahigkeit der luK-Technik,
z. B. Ersatzteilvorhaltung, Reserven, Entstérungstrupps

— Information der Fuhrungskrafte tGber vorhandene Redundan-
zen, deren Konzepte sowie daraus resultierende, geadnderte
Verfahrensweisen

1.5 Befehlsgebung

1.5.1

1.5.11

1.5.1.2

1.5.1.3

Der luK-Einsatz wird geregelt durch

— den Befehl des Einsatzleiters

und erforderlichenfalls durch

— besondere Vorplanungen fiir den luK-Einsatz

oder
— einen Einsatzabschnittsbefehl siehe Anlage 5

Der Befehl des Einsatzleiters ist, soweit erforderlich, durch Kom-
munikationsunterlagen (z. B. Kommunikationsplane, Kommunika-
tionsskizzen, Verzeichnisse oder sonstige Anlagen) zu erganzen.

Besondere Vorplanungen fur den luK-Einsatz entlasten den Be-
fehl des Einsatzleiters von organisatorischen, technischen und
betrieblichen Einzelheiten.

Der Einsatzabschnittsbefehl regelt Einzelheiten fur den luK-
Einsatz. Dieser Befehl ist, soweit erforderlich, durch Kommuni-
kationsunterlagen zu erganzen.



1.6 Zusammenarbeit

Die Zusammenarbeit mit anderen Behorden, Dienststellen oder sonstigen
Stellen ist zu koordinieren.

Grundsatzlich ist zu bertcksichtigen, dass gleicher technischer Standard
genutzt wird oder geeignete Schnittstellen vorhanden sind.

Dies gilt sowohl fir staaten-, lander- als auch flr organisationsubergreifen-
de Zusammenarbeit.

Bei Bedarf sind die notwendigen Berechtigungen einzurichten oder anzu-
passen.

Die notwendigen Erreichbarkeiten sind aktuell vorzuhalten und jahrlich zu
Uberprifen.
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EINSATZGRUNDSATZE

luK-Technik ist lageabhangig in dem Umfang zu betreiben, der erfor-
derlich ist, um eine schnelle, sichere und stérungsfreie Ubertragung
von Informationen zu gewahrleisten.

Sie ist grundsatzlich bis zum Abschluss des Einsatzes zu betreiben.

Auf Anordnung des Einsatzleiters kann sie schrittweise abgebaut wer-
den.

luK-Mittel und Befehlsstellen sind grundséatzlich gegen Diebstahl,
Sabotage, Ausfall der Energieversorgung oder unbefugte Nutzung,
entsprechend den landes- und bundesspezifischen Regelungen, zu
sichern.

Es ist grundsatzlich luK-Technik einzusetzen, welche die Vertraulichkeit,
Verfugbarkeit und Integritat von Daten im jeweils erforderlichen Malle
gewabhrleistet.

Die Sicherheitsbestimmungen (z. B. Nutzungshandbticher, Betriebs-
konzepte) der Lander und des Bundes sind zu beachten.

Die IT-Sicherheitsstandards sind den IT-Grundschutz-Katalogen des
Bundesamts fiir Sicherheit in der Informationstechnik (BSI) zu entneh-
men.

Es sind MalRnahmen zu treffen, die den unbefugten Informationszugang
verhindern.

Sensible oder personenbezogene Daten sind grundsatzlich Uber ge-
sicherte Verbindungen zu Ubermitteln.

Bei der Ubertragung von Verschlusssachen iiber luK-Verbindungen
sind diese entsprechend ihres Geheimhaltungsgrades zu verschliisseln
oder durch andere zugelassene Malinahmen zu sichern.

Die jeweilige Verschlusssachenanweisung (VSA) der Lander und des
Bundes sind erforderlichenfalls zu beachten.

Die Kommunikation ist auf das unumgangliche Mal® zu beschranken.
Inhalte sind kurz und prazise abzufassen und zu Ubermitteln.

Abweichungen von den in den Kommunikationsunterlagen festgelegten
luK-Verbindungen sind wahrend des Gesamteinsatzes zu vermeiden.



Bei fehlender luK-Verbindung oder deren Ausfall sind Mallnah-
men zu treffen, um die Informationen dennoch zu Ubermitteln,
z. B. durch:

«  Standortwechsel

¢ Nutzung von Redundanzen

*  Nutzung anderer Dienste

« personliche Weiterleitung z. B. Uber Melder

Die vom alltaglichen Einsatz von Sprech- und Datenfunk abweichende
Verwendung von luK-Technik ist zu dokumentieren.

Die jeweiligen landes- bzw. bundesrechtlichen Regelungen des Da-
tenschutzes sind zu beachten.

Dies gilt insbesondere fir Verfahrensweisen zum Speichern, Veran-
dern, Ubermitteln, Sperren und Léschen der Daten.

Inbetriebnahme und Stérungen von IuK-Verbindungen sowie Abwei-
chungen von festgelegten Betriebsablaufen sind, z. B. im Betriebsver-
zeichnis, zu dokumentieren.

luK-Technik darf nur von entsprechend qualifizierten luK-Spezialkraften
eingesetzt werden.

luK-Einsatze sind grundséatzlich nachzubereiten.

1



3.

VORBEREITENDE MASSNAHMEN

Bei den vorbereitenden Malinahmen fir den Einsatz sind folgende Aspekte
zu beachten.

3.1 Einsatzvorbereitung und -nachbereitung

Im Rahmen der Einsatzvorbereitung und -nachbereitung sind zu berick-
sichtigen:

Auswerten von Erfahrungen und Erkenntnissen, auch aus bisherigen
Einsatzen

Erstellen und Fortschreiben von Unterlagen, Entscheidungshilfen, Vor-
lagen fur Einsatzauftrage und MalRnahmenkatalogen fur Einsatzakten

Erarbeiten von Konzeptionen,
z. B. fir

* Malnahmen bei Stérungen, Ausfallen z. B. Bauteilen, Kompo-
nenten oder Energie

* Instandhaltungspunkte zum Warten, Instandsetzen und Ersetzen
von luK-Mitteln

+ Malinahmen bei nicht ausreichender luK-Versorgung

+ Aufbau von Netzwerken,
ggf. unter Berlicksichtigung von Schnittstellen fiir einen Netzver-
bund

« Einsatz besonderer luK-Mittel,
z. B. fur Satellitenkommunikation, Ortung, Grenz- oder Kurzwel-
lenfunk

3.2 Einsatzplanung

Im Rahmen der Einsatzplanung sind zu bertcksichtigen:

12

Planen der Verfligbarkeit der Krafte fir den luK-Einsatz,
z. B. Qualifikation, Anzahl, Schichtbetrieb, Reserven, erforderlichen-
falls Anfordern von IuK-Spezialkraften

Planen der Verflgbarkeit der luK-Technik,
z. B. hinsichtlich Art, Anzahl, Kapazitaten, Kompatibilitat, Verbindun-
gen, Reserven

Uberprifen und Erhalten der Funktionsfahigkeit der vorgesehenen
luK-Mittel, erforderlichenfalls Instandsetzen, Ersetzen



Erstellen und Fortschreiben von einsatzbezogenen Betriebsunterlagen
Festlegen von Authentifizierungen und Berechtigungen

Erstellen von Kommunikationsunterlagen (Anlage 1),
erforderlichenfalls unter Beriicksichtigung einer Riickfallebene

Erkundung der luK-Lage, z. B. unter Einbeziehung der zustandigen
Autorisierten Stelle fur den Digitalfunk BOS

Treffen von Vereinbarungen Uber die Zusammenarbeit mit anderen
Behodrden, Dienststellen und sonstigen Stellen,

z. B.

*  BNetzA

* Autorisierte Stelle (AS)

* Netzbetreiber, Dienste- und Serviceanbieter,
insbesondere zur

+  Bereitstellung
+  Verfugbarkeit
+  Wiederherstellung im Stérungsfall
+ maximal zulassigen Ausfallzeit
» Herstellen der Betriebsbereitschaft der vorgesehenen luK-Mittel

13



4. SPRACH-UND DATENDIENSTE,

INFORMATIONS- UND
KOMMUNIKATIONSVERBINDUNGEN

Fur die Auswahl der zu nutzenden Sprach- und Datendienste und luK-Ver-
bindungen sind Verfigbarkeit, Bandbreite, Reichweite, Schnelligkeit, Grad
der Geheimhaltung, Sicherheit und Wiederherstellung im Stérungsfall beim
Austausch von Informationen zu bertcksichtigen.

Die Nutzung kann organisatorisch oder technisch eingeschrankt werden.

4.1 Sprach- und Datendienste

Bei Sprach- und Datendiensten werden Informationen als Nachrichten
Ubermittelt.

411

4.1.2
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Sprechfunk und Datenfunk

Sprechfunk dient der verbalen Kommunikation im Analogfunk
oder innerhalb von Rufgruppen im Digitalfunk BOS. Dartber hi-
naus ist auch Einzelkommunikation im Digitalfunk BOS mdglich.

Die Einsatzstellenkommunikation soll grundsatzlich tiber Sprech-
funk durchgefihrt werden.

Datenfunk dient der automatisierten oder manuellen Ubertra-
gung von Daten, z. B. Statusmeldungen.

Die Regelungen der FwDV / DV 810 ,Sprech- und Datenfunkver-
kehr” sind zu beachten.

Telefonie

Verbale Kommunikation erfolgt zwischen zwei oder mehreren
Teilnehmern Uber luK-Netze.

Die Nutzung der offentlichen Mobilfunktelefonie und der Telefo-
nie im Digitalfunk BOS ist auf das unumgangliche Mal} zu be-
schranken. Durch die vollstdndige Auslastung der zur Verfiigung
stehenden Kapazitaten besteht die Gefahr, dass die Kommuni-
kationsfahigkeit im jeweiligen Netz beeintrachtigt wird.

Diese Einschrankungen gelten auch fir die bevorrechtigten Teil-
nehmer der BOS in Mobilfunknetzen gemall dem Gesetz zur
Sicherstellung von Postdienstleistungen und Telekommunikati-
onsdiensten in besonderen Fallen (PTSG).



4.1.3

41.4

41.5

4.1.6

E-Mail

Uber E-Mail erfolgt die schriftliche elektronische Kommunikation
zwischen zwei oder mehreren Teilnehmern.

Grundsatzlich sind eigene oder den landes- und bundesspezi-
fischen Regelungen entsprechend gesicherte luK-Netze sowie
organisationsbezogene Postfacher zu nutzen. Stehen keine ge-
sicherten Netze zur Verfliigung, ist zu prifen, ob die Inhalte durch
geeignete MaRnahmen z. B. Verschlisselung zu sichern sind.
Fax oder sonstige Scansysteme

Mit Scansystemen erfolgt die Ubertragung eines oder mehrerer
Dokumente in Form einer Datei, z. B. Bilddatei, zwischen zwei
oder mehreren Teilnehmern. Bei Einsatz von Scansystemen ist
grundsatzlich der gescannte Inhalt mit dem Originaldokument
vor weiterer Verwendung abzugleichen.

Intranet

Die Behdrden und Organisationen betreiben eigenstandige In-
tranetplattformen in den jeweiligen luK-Netzen.

Uber ein Intranet werden Informationen von autorisierten Perso-
nen flr Berechtigte gleichzeitig verfligbar bereitgestellt.

Dies kommt insbesondere in Betracht fur:

— die Einsatzvorbereitung und -nachbereitung

— die einsatzbegleitende Informationen

— das Bereitstellen von Informationen mit groRen Datenmengen
Die genaue Fundstelle von Informationen ist bekanntzugeben.
Anlassbezogen kdnnen geschlossene Benutzergruppen einge-
richtet werden.

Internet

Internet ist die weltweite Verknlpfung von offentlichen Daten-
netzen.

Damit sind Recherchen von allen frei zuganglichen Informatio-
nen maoglich. Dartber hinaus kénnen eigene Informationen, z. B.
Uber eine Homepage, veroffentlicht werden.

15



Dies kommt insbesondere in Betracht fir:

— Recherche von einsatzrelevanten Informationen
z. B. in Suchmaschinen, Videoplattformen

— einsatzbegleitende Presse- und Offentlichkeitsarbeit

Erganzend kénnen soziale Medien sowie Chatrooms und Foren
auch fiir die Kommunikation mit der Bevolkerung genutzt werden.

4.2 Informations- und Kommunikationsverbindungen

4.21

4.2.2

4221

16

Analog- und Digitalfunk BOS

Der Analogfunk ist ein BOS-eigenes raumlich begrenztes Funk-
netz zur Ubertragung von Sprache und im geringen MaRe von
Daten.

Der Digitalfunk BOS ist ein BOS-eigenes, verschlisseltes, bun-
desweit einheitliches und flaichendeckendes Funknetz zur Uber-
tragung von Sprache und Daten. Eine netziibergreifende Kom-
munikation ist grundsatzlich moglich.

Bei nicht ausreichender Netzabdeckung oder wenn es die Ein-
satzlage erfordert, kann eine direkte Verbindung ohne Verwen-
dung des Funknetzes im Nahbereich genutzt werden.

Die Regelungen der FwDV / DV 810 ,Sprech- und Datenfunkver-
kehr” sind zu beachten.

Netzwerke

Als Netzwerk bezeichnet man den Verbund mehrerer luK-Anlagen
zum Zweck der Sprach- und Datenkommunikation, z. B. Telefon-
netze, Local Area Network (LAN), Wireless Local Area Network
(WLAN) und Wide Area Network (WAN), Wireless Personal Area
Network (WPAN).

Bei der Nutzung von nicht gesicherten Netzwerken ist die Sicher-
heit grundsatzlich durch eine Ende-zu-Ende-Verschllsselung
oder durch den Einsatz geeigneter Verfahren, z. B. Virtual Private
Network (VPN), zu erhéhen.

Telefonnetze

Telefonnetze unterscheiden sich in Festnetze und Mobilfunknetze.



42211

4.221.2

Festnetze

Festnetze sind leitungsgebundene eigene und 6ffentliche Tele-
fonnetze,
z. B. mit den Eigenschaften:

— gute Sprachqualitat
— grundsatzliche Abhérsicherheit
und den Maoglichkeiten:

— zur Bevorrechtigung fur Katastrophenschutz-, Zivilschutz-
und Hilfsorganisationen sowie Hilfs- und Rettungsdienst bei
Entstérung

— zum Versand und Empfang von Daten

— zur Zwangsubermittiung der Rufnummer bei Notrufen

— zur Feststellung des Anschlussinhabers und des Standortes
Uber den Dienste- oder Serviceanbieter

Mobilfunknetze

Mobilfunknetze sind 6ffentliche Telefonnetze mit nicht leitungs-
gebundenem Anschluss von Mobilfunkendgeraten,

z. B. mit den Eigenschaften:

— gute Sprachqualitat in Abhangigkeit vom jeweiligen Ausbau-
zustand des Netzes

— geringe Abhdrsicherheit

und den Moglichkeiten:

— zur Bevorrechtigung fir BOS,

— zum Versand und Empfang von Daten

— zur Rufnummernibermittlung bei Notrufen

— zur Feststellung des Anschlussinhabers bei registrierten Nut-
zern

— zur Standortbestimmung des Mobilfunkendgerates

17



4.2.2.2

4223

4.22.4

4225

4.2.2.6

4.2.3

424
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LAN verbindet luK-Gerate liber eigene oder gemietete Leitungen
innerhalb von Behoérden, Dienststellen oder sonstigen Stellen.

WLAN verbindet luK-Gerate Gber Funk innerhalb von Behor-
den, Dienststellen oder sonstigen Stellen.

Fur die Nutzung eines WLAN wird mindestens ein Access
Point bendtigt. Eine Verbindung zu einem LAN ist moglich. Die
Reichweiten werden begrenzt durch die eingesetzte Technolo-
gie und sind zu beachten.

Fur die Vorbereitung und Inbetriebnahme ist ggfs. ein grof3erer
Zeitansatz einzuplanen.

WAN kann lokale Netze von Behorden, Dienststellen oder sons-
tigen Stellen miteinander verbinden.

WPAN ist ein nicht leitungsgebundenes Netzwerk welches eine
schnelle und einfache Funkverbindung in Nahbereich von kom-
patiblen Geraten ermdglicht z. B. Bluetooth.

Digital Enhanced Cordless Telecommunications (DECT)

DECT ist eine Zugangstechnologie Uber eine Basisstation mit
begrenzter Teilnehmerzahl zur Sprach- und Datenkommunikation.

Die geringen Reichweiten insbesondere in Gebauden sowie die
geringe Abhdrsicherheit sind zu beachten.

BOS-Funk zur Bildiibertragung

BOS-Funk zur Bildlibertragung ermdglicht in BOS-zugewiesenen
Frequenzbereichen gerichtet und temporar zwischen mobilen
oder ortsfesten Betriebsstellen die Ubertragung von Bild- und
Videosignalen. Bedarfsweise kdnnen auch weitere Datensignale,
z. B. Ton- oder Steuersignale, Ubertragen werden.

Richtfunk

Richtfunk Gbertragt gleichzeitig unterschiedliche Datensignale,
z. B. Sprache, Videoaufnahmen, Dokumente, zwischen festen
Standorten in beide Richtungen, auch uUber grof3e Entfernungen.

Richtfunk kann unabhangig von einem Dienste- oder Servicean-
bieter zusatzlich oder alternativ zu leitungsgebundenen Verbin-
dungen genutzt werden.



4.2.5

4.2.6

4.2.7

Durch die Nutzung von Verschliisselungstechniken ist eine gesi-
cherte Sprach- und Datentbertragung maoglich. Fir die Vorberei-
tung, Erprobung und Inbetriebnahme ist ein grof3erer Zeitansatz
einzuplanen und es sind ausreichend personelle Ressourcen
vorzuhalten.

Satellitenfunk

Satellitenfunk kann unterschiedliche Sprach- und Datensignale
zwischen zwei Bodenstationen Uber Satelliten in beide Richtun-
gen und beliebige Entfernungen ubertragen. Satellitenfunk wird
ausschlieBlich durch Dienste- oder Serviceanbieter bereitgestellt.
Es ist zu beachten, dass die Verbindung zum Satelliten nicht durch
Sichthindernisse, z. B. Gebaudeabschattung, beeintrachtigt wird.

Grenz- oder Kurzwellenfunk

Grenz- oder Kurzwellenfunk, Gbertragt wechselseitig unterschied-
liche Sprach- und Datensignale zwischen einem Sender und
mehreren Empfangern Uber beliebige Entfernungen.

Aufgrund der geringen Datenlbertragungsrate kommt eine Nut-
zung nur in Ausnahmefallen in Betracht.

Grenz- oder Kurzwellenfunk wird unabhangig von einem Dienste-
oder Serviceanbieter eingesetzt.

Fir den Aufbau der Antennenanlagen sind groRRe Freiflachen
erforderlich.
Feldkabelbau

Der Feldkabelbau ist eine leitungsgebundene Kommunikations-
technik. Eine Koppelung mit anderen Informations- und Kommu-
nikationsverbindungen sollte grundsatzlich mdglich sein.

Der Feldkabelbau ist insbesondere bei Uberlastung oder Ausfall
von Netzwerken, eine geeignete Kompensationsmaoglichkeit.
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5. TECHNISCHE/ORGANISATORISCHE
MASSNAHMEN

Uber die vorbereitenden MalRnahmen hinaus sind insbesondere folgende
MalRnahmen zu berlcksichtigen:

5.1 Ausstatten von Befehlsstellen

Befehlsstellen sind so auszustatten, dass der Betrieb der erforderlichen
Sprach- und Datendienste gewahrleistet ist. Befehlsstellen kdnnen ortsfest
oder beweglich eingerichtet werden.

Erforderlichenfalls sind Konferenz-, Lautsprecher- oder Mithéranlagen,
Bilddarstellungsgerate, Einsatzdokumentations- oder Lagedarstellungs-
systeme sowie mobile luK-Mittel fir die Erreichbarkeit auerhalb der Be-
fehlsstelle vorzuhalten.

Befehlsstellen zur wiederkehrenden Verwendung und feste Ausweichbe-
fehlsstellen sind vorzubereiten.

Ist eine Verlegung von Befehlsstellen erforderlich, ist dies friihzeitig mitzutei-
len. Die Verlegung sollte erst beginnen, wenn die luK-Technik fir die neue
Befehlsstelle betriebsbereit ist.

5.2 Herstellen, Betreiben und Unterhalten von
Informations- und Kommunikationsverbindungen

Insbesondere ist zu beachten:

— Vorhalten und Bewerten von Unterlagen,
z. B. Richtlinien, Plane, Verzeichnisse

— Rufgruppenplanung, -verteilung und -koordination

— Einrichten von Schnittstellen fir einen Netzverbund

— Anschliel3en an Abholpunkten, Haupt- oder Nebenstellen
— Sicherstellen der Energieversorgung

— Frequenzplanung, -verteilung und -koordination

— Festlegen geeigneter Standorte fiir Relaisstellen, z. B. Richtfunk
oder Access Point

— Festlegen von geeigneten Standorten fur Gateway und Repeater im
Digitalfunk BOS
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— Anfordern von Mobilen Basisstationen fur den Digitalfunk BOS Gber
die AS

— Bereitstellen oder Mitbenutzen geeigneter Antennenanlagen und
-tréger

— Gewabhrleisten der Informationsibertragung nach Dringlichkeit unter
Berlcksichtigung von Vorrangstufen oder Prioritaten

— Uberwachen des luK-Verkehrs zum Erfassen der Verkehrsmengen,
-richtungen und Auslastungen

— erforderlichenfalls Lenken, Einschranken und Sichern des luK-Ver-
kehrs

— erforderlichenfalls Bereitstellen von Sonderfahrzeugen, z. B. Peil-
fahrzeuge, Lautsprecherkraftwagen und Sonderausstattungen, z. B.
Satellitentechnik, Prif- und Messtechnik flir den mobilen Einsatz

— Einrichten von mobilen oder stationaren Instandhaltungspunkten
— Bereitstellen von Netzersatzanlagen fur die eingesetzte luK-Technik

— Vorhalten von Reserven, im Rahmen der gesetzlichen Zustandigkei-
ten

— Mitnutzung von Objektfunkanlagen

5.3 Mitnutzung fremder Informations- und
Kommunikationsnetze

Fremde luK-Netze sind alle Netze, die nicht ausschlief3lich von BOS ge-

nutzt werden. Deren Nutzung ist nur zuldssig, wenn keine eigenen luK-

Netze zur Verfigung stehen. Dabei sind Einschrankungen, z. B. Daten-
schutz, Geheimhaltung, Verflgbarkeit, zu beachten.

Fremde luK-Netze, die allein hoheitlichen Aufgaben dienen, sind bevorzugt
zu nutzen.

Ubergéange in fremde luK-Netze sind durch Hardware, Software oder orga-
nisatorische MaRnahmen gegen unbefugte Nutzung zu sichern.

Die Nutzungsbedingungen der jeweiligen Netzverantwortlichen sind ein-
zuhalten.

Als MaRnahmen kommen z. B. in Betracht:

— Austauschen der fir die Zusammenarbeit erforderlichen Betriebsun-
terlagen einschlieBlich laufender Aktualisierung
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— Koordinieren des laufenden IuK-Verkehrs

— Benennen von Ansprechpartnern des luK-Netzbetreibers fir die
Administration des fremden luK-Netzes

— Uberpriifen der Anforderungen an die IT-Sicherheit
— Austauschen von luK-Mitteln

— Uberlassen und Einrichten von Anschliissen

5.4 MaBRnahmen bei Stérungen

Es ist grundsatzlich eine Rickfallebene fiir die Sprach- und Datenubertra-
gung vorzusehen.

Ruckfallebenen kdnnen sein, z. B.

— offentliche luK-Netze

— private luK-Netze

— personliche Ubermittlung der Daten und Nachrichten
Storungen sind den zustandigen Stellen unverziglich zu melden.
Betroffene sind Uber die Auswirkungen zu informieren.

Die landes- bzw. bundesspezifischen Regelungen zur Stérungsbeseitigung
sind zu beachten.

5.5 MaBnahmen bei Sicherheitsvorfallen

Sicherheitsvorfalle sind den zustandigen Stellen unverziglich zu melden;
weitere MaRnahmen zur Schadensbegrenzung, z. B. Verhindern von miss-
brauchlicher Teilnahme an der Kommunikation, sind zu treffen.

Der Verlust sowie das Wiederauffinden von luK-Mitteln sind unverztglich
zu melden, erforderlichenfalls sind MalRnahmen zu treffen.

Die landes- und bundesspezifischen Regelungen sind zu beachten.

Sicherheitsvorfalle kdnnen z. B. sein:

unberechtigter Zugang zu einer Basisstation des Digitalfunk BOS
— Verlust von Kennwortern

— Verdachtsfall im Bereich der Computerkriminalitat

— Verlust von Sprechfunkgeraten

— Verlust von luK-Technik
22



6. SCHULUNGSMASSNAHMEN

Der Umgang mit luK-Mitteln, einschlieBlich der Einsatzmdglichkeiten, be-
trieblichen Regelungen und technischen Grenzen, ist zielgruppenorientiert
in Aus- und Fortbildung nach landes- und bundesrechtlichen Vorgaben im
erforderlichen Umfang zu vermitteln sowie in Ubungen zu vertiefen.

Die Ergebnisse der Einsatznachbereitung sind bei der Fortschreibung der
Einsatzunterlagen sowie in der Aus- und Fortbildung umzusetzen.
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7. ARTEN UND VORRANGSTUFEN VON
NACHRICHTEN

Es gibt formlose sowie formgebundene Nachrichten, hierbei kdnnen Vor-
rangstufen verwendet werden.

7.1 Arten der Nachrichten

Bei der mindlichen Ubermittlung von Nachrichten werden Gespréch,
Durchsage und Spruch unterschieden.

Das Gesprach dient dem unmittelbaren, formlosen Informationsaustausch.

Die Durchsage ist eine formlose Ubermittlung von schriftlich abgefassten
Nachrichten.

Der Spruch ist die Ubermittlung von formgebundenen Nachrichten. Hierbei
ist auf die exakte vorgegebene Ubermittlung der Nachricht zu achten.

7.2 Vorrangstufen

Vorrangstufen werden vornehmlich bei formgebundenen Nachrichten ver-
wendet und kénnen auf (Vierfach-) Nachrichtenvordrucken abgefasst und
Uber Sprechfunk, Fax, Scansysteme etc. bermittelt werden. In Analogie
zu (Vierfach-) Nachrichtenvordrucken werden auch intra- oder internetba-
sierte Softwareprodukte eingesetzt.

Mit Vorrangstufen soll signalisiert werden, dass der Absender seine Nach-
richt mit gesteigerter Prioritat bearbeitet haben moéchte.

Bei Nachrichten mit Vorrangstufen sind Kommunikationsverbindungen zu
bevorzugen, die eine technische Bevorrechtigung ermdglichen. Sofern
technisch moglich, kann die Vorrangstufe bewirken, dass die Nachricht be-
vorzugt Ubertragen wird.

Die Kennzeichnung ist abhangig vom verwendeten technischen System.

Fur die Festlegung der Vorrangstufe der Nachricht ist der Absender ver-
antwortlich.
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Es gibt drei Vorrangstufen:

1.

Einfache Nachrichten
Einfache Nachrichten werden nicht speziell gekennzeichnet.

Grundsatzlich ist jede Nachricht eines Einsatzes eine einfache
Nachricht.

Sofort-Nachrichten

Sofort-Nachrichten werden mit ,Sofort* oder ,SSS* gekennzeich-
net.

Sofort-Nachrichten werden deklariert, wenn eine verzdgerte Bear-
beitung zu negativen Einsatzauswirkungen fihrt.

Negative Einsatzauswirkungen kénnen z. B. sein:
— Maogliche Gefahrdung von Personen
— Médglicher erheblicher Sachschaden

— Unvorhergesehene Einsatzverlagerung ohne akute Anderung
der Gefahrdungslage

Die Nachricht soll vorrangig, aber nicht unverziglich, bearbeitet
werden.

Blitz-Nachrichten
Blitz-Nachrichten werden mit ,Blitz“ oder ,BBB* gekennzeichnet.

Falls technisch mdglich, unterbricht eine Nachricht andere Kommu-
nikation und ermdglicht ein unverzugliches Absetzen der Nachricht.

Der Empfanger muss die Nachricht unverzlglich entgegen neh-
men und sichten.

Blitz-Nachrichten werden nur verwendet wenn:

— Aufgrund einer unmittelbaren Gefahr fiir Leib und Leben einer
Person unverzugliche Hilfe angefordert werden muss

— Zur Bekampfung von Kapitalverbrechen
— Aufgrund einer unmittelbar bevorstehenden Katastrophe

— Ein dringendes Interesse der 6ffentlichen Sicherheit und Ord-
nung besteht

Notrufe, z. B. im Digitalfunk BOS, entsprechen Blitz-Nachrichten.
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Anlage 1 - Kommunikationsunterlagen

(Muster)

Kommunikationsplan

Dienststelle: Fiihrungsstab/Fiihrungsgruppe: Benachbarte Krafte:
Einsatzleiter/ Jooode
EA-Leiter:
Sachbearbeiter: Name: Rufname: Fax: Sonstige Stellen:
Rufname: Telefon: Mobiltel.:
Stand (Datum/Uhrzeit): E-Mail: Kennwort:
_
Rufgruppe
_
EA/UA: EA/UA: EA/UA: EA/UA:
Leiter: Leiter: Leiter: Leiter:
Rufname: Rufname: Rufname: Rufname: Rufname:
Telefon: Telefon: Telefon: Telefon: Telefon:
Mobiltel.: Mobiltel.: Mobiltel.: Mobiltel.: Mobiltel.:

Rufname:
Telefon:
Fax:
Mobiltel.:
E-Mail:

Rufname:
Telefon:
Fax:
Mobiltel.:

Rufname:
Telefon:
Fax:
Mobiltel.:
E-Mail:

Rufname:
Telefon:
Fax:
Mobiltel.:
E-Mail:

Rufname:
Telefon:
Fax:
Mobiltel.:
E-Mail:

Rufgruppen

Rufgruppen

Rufgruppen

_Ncai_uum:

Rufg ruppen
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Anlage 1 - Kommunikationsunterlagen

Taktischer Organisations-/ Kommunikationsplan

(Muster)
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Anlage 1 - Kommunikationsunterlagen

Musterbetriebsverzeichnis ?

Datum Uhr- luK- luK- In Betrieb Ereignis / Kompensa- | Meldender | Bearbeiter | Bearbeitungs-
zeit | Verbindung [ Dienst seit Stérung tion vermerk inkl.
Datum und
Uhrzeit
25.02.2017 | 16:30 | Richtfunk- | Bildiiber- [ 25.02.2017 | An Meier Meier Verbindun-
strecke tragung Einsatzleiter gen getestet.
B1-B2 betriebsbereit 25.2.2017
Ubergeben 16:00
17.03.2017 | 12:45 | Digitalfunk | Status Status kann Status- Mller Schulze Endgerat
im ELW 2 der | anderungen im ELW neu
EL nicht per programmiert.
registriert Sprache Schulze
werden melden. 17.3.16
14:30
17.03.2017 | 14:00 Telefonie Mobilfunk Anweisung | Heinz Schulze Provider
gestort nur noch informiert.
Digitalfunk Lésung
nutzen. zugesagt
17.3.16
14:15

2 Das Musterbetriebsbuch in elektronischer Form ist bei den Ausbildungsstatten der Lander erhaltlich

28



Buchstabiertafel

Anlage 2

Grundsatzlich ist das nationale Buchstabieralphabet zu verwenden.

Buchstabe National International Zahl Sprechweise
A Anton Alpha 0 Null
A Arger 1 Eins
B Berta Bravo 2 Zwo
C Casar Charlie 3 Drei
Ch Charlotte 4 Vier
D Dora Delta 5 Fanf
E Emil Echo 6 Sechs
F Friedrich Foxtrott 7 Sieben
G Gustav Golf 8 Acht
H Heinrich Hotel 9 Neun
| Ida India

J Julius Juliette

K Kaufmann Kilo

L Ludwig Lima

M Martha Mike

N Nordpol November

o Otto Oscar

o] Okonom

P Paula Papa

Q Quelle Quebec

R Richard Romeo

S Samuel Sierra

Sch Schule

) Eszett Sierra-Sierra

T Theodor Tango

U Ulrich Uniform

U Ubermut

Vv Viktor Victor

W Wilhelm Whisky

X Xanthippe X-Ray

Y Ypsilon Yankee

Z Zacharias Zulu
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Anlage 3

AFKzV

AS
BDBOS

BNetzA

BOS
BSI
DECT
luK
LAN
PTSG

TTB
VPN
VSA
VSD
VSt
WAN
WLAN
WPAN

30

Abkirzungsverzeichnis

Ausschuss ,Feuerwehrwesen, Katastrophenschutz und
zivile Verteidigung*

Autorisierte Stelle

Bundesanstalt fir den Digitalfunk der Behérden und
Organisationen mit Sicherheitsaufgaben

Bundesnetzagentur fir Elektrizitat, Gas,
Telekommunikation, Post und Eisenbahnen

Behorden und Organisationen mit Sicherheitsaufgaben
Bundesamt flr Sicherheit in der Informationstechnik
Digital Enhanced Cordless Telecommunications
Information- und Kommunikation

Local Area Network

Gesetz zur Sicherstellung von Postdienstleistungen und
Telekommunikationsdiensten in besonderen Fallen

Taktisch-technische Betriebsstelle im Digitalfunk BOS
Virtual Private Network

Verschlusssachenanweisung

Verbindungsstelle fiir den Digitalfunk

Vorhaltende Stelle im Digitalfunk BOS

Wide Area Network

Wireless Local Area Network

Wireless Private Area Network



Abholpunkt

Access Point

Authentifizierung

Autorisierte Stelle

Betreiben

Betriebsbereitschaft

Betriebsstelle

Betriebsunterlagen

Fachdienst

IT-Sicherheit

Anlage 4
Fachbegriffe

Anschlussstelle, an der luK-Verbindungen
ubernommen und weitergefuhrt werden

luK-Gerat oder luK-Anlage zur Verbindung von
nicht leitungsgebundenen luK-Geraten und ei-
nem LAN

festgelegtes Verfahren zum Nachweis der Teil-
nahmeberechtigung am luK-Verkehr

Verantwortliche Organisationseinheit der Lan-
der und des Bundes fir das Bereitstellen der
Sprach-, Datendienste und Anwendungen im
Digitalfunk BOS in ihrem Zustandigkeitsbereich

Sammelbegriff fir die Durchfiuhrung des luK-
Verkehrs

personelle und materielle Voraussetzungen zur
jederzeitigen Durchfihrung des luK-Verkehrs
einer Betriebsstelle

Sammelbegriff fur Stelle im luK-Netz, bei der
Nachrichten aufgenommen, beférdert oder
Ubermittelt werden

alle Unterlagen, die bendtigt werden zur
— Regelung des Dienstbetriebes

— Dokumentation und zur Nachweisung
— Betriebsanalyse

Sammelbegriff fur andere Organisationen und
Behdrden mit Spezialwissen, Spezialtechnik
und Spezialausrustung, z. B. Technisches Hilfs-
werk

MaRnahmen zur Verhinderung

— des Gewinnens schutzbedurftiger Informa-
tionen aus dem luK-Verkehr durch Unbe-
fugte

— der Teilnahme Unbefugter am luK-Verkehr

— von Stérungen des luK-Verkehrs
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Anlage 4

luK-Anlage

luK-Fiithrungskrafte

luK-Mittel

luK-Netz

luK-Spezialkrifte

luK-Verbindung

luK-Verkehr
Kommunikationsplan
Kommunikationsskizze

Netzverbund
Offentliche Netze
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betriebsfahige Zusammenfassung von IuK-
Geraten oder Baugruppen zum Befordern, Auf-
nehmen und Vermitteln von Nachrichten auf
luK-Verbindungen

Zusammenfassung von Personen, die Fuh-
rungsaufgaben im Bereich der luK-Spezialkraf-
te im luK-Einsatz wahrnehmen.

alle zur Nachrichtentbertragung und Doku-
mentation von Sprache und Daten erforderli-
chen luK-Gerate und luK-Anlagen

Zusammenfassung von luK-Verbindungen.
Diese koénnen in taktisch, technisch, betrieblich
oder raumlich begrenztem Umfang gegliedert
werden

Zusammenfassung von Personen mit Fach-
kenntnissen der eigenen Organisation, ande-
rer Behérden und Organisationen oder externer
Dienstleister zum Herstellen, zum Betrieb oder
zur Wartung und Instandhaltung von luK-Tech-
nik

durch Einsatz von luK-Mitteln Uberleitungsge-
bundene oder nicht leitungsgebundene Uber-
tragungswege zur Beférderung von Informatio-
nen

Aufnehmen, Beférdern, Ubermitteln oder Uber-
leiten von Nachrichten auf luK-Verbindungen

Plan zur visuellen Darstellung der Kommunika-
tionsmdglichkeiten

Freihandige nicht formalisierte Zeichnung von
Kommunikationsmoglichkeiten

Verknipfung mehrerer luK-Netze

Netze, die nicht fiir BOS betrieben und grund-
satzlich von allen genutzt werden kdénnen



Relaisstelle

Rickfallebene

Schnittstelle

Stoérung

Unterhalten

Verschliisselung

Zugangspunkt

Anlage 4

luK-Gerat oder IuK-Anlage zur VergroRe-
rung der Reichweite, z. B. im Richtfunk
oder zur Verbindung von Teilnehmern verschie-
dener luK-Netze

Ersatz fur eine luK-Verbindung, ggf. auch un-
ter Inkaufnahme einer Leistungsbeschrénkung,
z. B. Entfall der Verschlisselung

technischer Ubergang zwischen IuK-Geraten,
luK-Anlagen oder luK-Netzen

technische oder betriebliche Beeintrachtigung
oder Ausfall einer luK-Verbindung

Sammelbegriff fur die Tatigkeiten, um luK-Ver-
bindungen betriebsfahig zu erhalten

Verfahren zur Umwandlung von Informationen,
um diese vor unberechtigtem Zugriff zu schit-
zen

luK-Gerat oder luK-Anlage zur Verbindung von
nicht leitungsgebundenen luK-Geraten und ei-
nem LAN
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Anlage 5
Mustergliederung eines Einsatzabschnitts-
befehls fiir den luK-Einsatz

1. Gesamtlage
2. luK- Lage
3. Gesamtauftrag
4. luK-Auftrag
a. Zur Verfigung gestellte luK-Technik inkl. Betriebszeiten
b. Lage der Befehlsstellen und Betriebszeiten
5. Durchfiihrung
a. Unterstellungsverhaltnisse
b. Zuweisung von Verantwortlichkeiten

(z. B. Entstérung, Uberwachung, Planung)

6. Versorgungs- /Instandhaltungspunkte
7. FUhrungsstruktur des luK-Einsatzes
8. Kommunikationsplane, Kommunikationsskizzen
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