Ubungsvorschlag

VERWENDUNG DES AUF- UND ABSEILGERATES
MIT EINER DREHLEITER

Material: Personaleinsatz:

e Drehleiter e Mindestens sechs Feuerwehrdienstleistende
e Personliche Schutzausriistung e Ein Drehleitermaschinist

e (Geratesatz Absturzsicherung

e Auf- und Abseilgerat Lagebeschreibung:

e Schleifkorbtrage mit 4-Strang-Gehénge e Rettung einer Person aus der Tiefe

e Zwei Feuerwehrleinen

Losungsvorschlag:

Schritt 1:

Die Ausriistung wird vor der Benutzung einer Sichtpriifung unterzogen. Nur funktionsféahige Gerate ohne Méngel
diirfen verwendet werden.

Schritt 2;

Sicherungspunkte an der Drehleiter auswahlen. Die Sicherungskette besteht aus zwei Seilen. Das erste Seil fiihrt
vom Festpunkt am Fahrzeug, iiber ein Seilstoppgerat, zum Umlenkpunkt am Leiterpark, zum Auf- und Abseilgerat
an der Leiterspitze. Das zweite Seil (Redundanz) fiihrt iber den Festpunkt am Fahrzeug mittels eines HMS-Knotens,
iiber die Umlenkpunkte am Leiterpark und am Drehleiterkorb zur zu rettenden Person.

Befestigung des Auf- und Abseilgerites
Das Auf- und Abseilgerédt wird an der
Lastdse der Leiterspitze befestigt.

Umlenkpunkte am Leiterpark und Leiterspitze
Das erste Seil wird iiber einen Umlenkpunkt am
Leiterpark zum Auf- und Abseilgerat gefiihrt.
Das zweite Seil (Redundanz) wird iiber einen sepa-
raten Umlenkpunkt am Leiterpark und einen
weiteren Umlenkpunkt an der Leiterspitze zur zu
rettenden Person gefiihrt.

Festpunkt an der Drehleiter

Das erste Seil wird an einen geeigneten Festpunkt mittels Bandschlinge iiber das
Seilstoppgerét gefiihrt. Das zweite Seil (Redundanz) wird an einen geeigneten
Festpunkt mittels Bandschlinge iiber den HMS-Karabiner gefiihrt.
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Schritt 3:
Das erste Seil, das durch das Auf- und Abseilgerat gefiihrt wird, wird mit dem 4-Strang-Gehange der Schleifkorb-
trage verbunden. Das zweite Seil wird mit der zu rettenden Person iiber ein geeignetes Sicherungsgerat verbunden.

Schritt 4:
Zwei Feuerwehrleinen werden an der Schleifkorbtrage befestigt. Sie dienen zum Schutz vor Drehbewegungen und
zum Fiihren der Schleifkorbtrage. Bei der Rettung muss eine funktionierende Kommunikation sichergestellt werden.
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